
p r o d u k t i n f o r m a t i o n

a/V-receiver mit dolby digital (aC-3), dolby Surround und rdS-Eon

kr-V888d
Hifi '97
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H i g h l i g h t s :

	 dolby digital (aC-3) decoder

 traitr-transistortechnik

 

 Zukunftssicher, da 6-kanal-Eing.

 Beleuchtete vorprogrammierte fB 

unverbindliche preisempfehlung: dm 1.599,-  / ÖS 11.999,-markteinführung: mai 1997

• direkte Frequenzeingabe, 40 ukw/mw speicher
• Vorverstärkerausgänge für center, surround und sub.
• subwoofer-Preout mit tiefpaßfilter (80 hz, -12 db/
okt.) 
• anschlüsse für 4 Videogeräte, davon einer aufnahme-
 tauglich, 7 audioeingänge, anschluß für equalizer
• 2 x digitaleingang (opt.+coax.) für ac-3 / Pcm-signal
• 6-kanal-eingang für zusätzliche externe decoder  
• bedienerführung m. graphischem interface 
 "new-gui" für Pal- und ntsc-Fernsehgeräte
• neue beleuchtete vorprogrammierte ir-system-  
 fernbedienung mit "update-option" via telefon

• sinusleistung 2 x 120 watt (din, 1 khz, 4 ohm)
• surroundbetrieb 3 x 120 watt + 2 x 60 watt (din)
• Fünf diskret aufgebaute leistungsendstufen mit
 neuer innovativer traitr-transistortechnik
• ls-schraubklemmen für links/center/rechts
• integrierter ac-3-decoder mit motorola-dsP und  
 24-bit-auflösung, 20 bit a/d- d/a-wandler
• nachbarfreundlicher ac-3 "midnight"-modus
• Voll digitaler dolby Pro logic surround-decoder   
• 5 dsP-Programme für stereoquellen
• rds-tuner mit PtY, eon-Funktionen u. radiotext

 


