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AAC-Wiedergabe

Das ebenfalls vom Fraunhofer Institut ent-
wickelte Datenformat AAC (Advanced Audio
Coding) beseitigt die Nachteile des MP3-
Formates und bietet bei effizienterer Kom-
primierung eine noch bessere Klangqualität.

Slide Down-Mechanismus

Das Flip Down Panel wurde so weiterent-
wickelt, dass es sich motorbetrieben öffnet
und schließt. Zudem lässt es sich in verschie-
denen Neigungswinkeln arretieren, damit es
unter allen Umständen gut ablesbar ist.

Installer Memory

Die von einem Einbau-Profi einjustierten und
auf Ihr Fahrzeug optimal abgestimmten Klang-
einstellungen lassen sich im neuen „Installer
Speicher“ ablegen und bei Bedarf wieder
herstellen.

CD-Laufwerk
· Integrierter Decoder zum Abspielen von

AAC-, WMA- und MP3-Files
· Wiedergabe von CD-R/RWs
· Anspiel- & Repeatfunktion
· Zufallswiedergabe
· CD-Textanzeige

Tuner
· Radio Daten System (RDS), PTY
· Radio Text
· FM/MW/LW-Hochleistungstuner
· Automatische Bandbreitenumschaltung K3i
· 24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

Audio
· 4 x 50 Watt MOS FET Endstufe
· System E’s + (integrierte Hoch /Tiefpass-

filter)
· Installer Memory
· System Q (Equalizer mit vorprogrammierten

Einstellungen)

Allgemein & Sicherheit
· Security Code
· Abnehmbares Bedienteil
· Abmessung (B x H x T). 182 x 53 x 155 mm
· Gewicht : 1,4 kg

Design
· Motorized Slide Panel
· FL-Display
· Umschaltbare Tastenbeleuchtung
· LS-Drehregler & Bedienung via „Joystick“

Anschlüsse
· 2 Vorverstärkerausgänge (2,5 V)
· CD-Wechslersteuerung (CH1/CH2/AUX &

optionaler iPod Adapter)
· Anschluss für werkseitige Lenkradfern-

bedienung & OEM-Display (Opel)
· Vorbereitet für optionale Fernbedienung
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	Text7: Unverbindliche Preisempfehlung: 239,00 Euro


