
• Ausgangsleistung 2 x 100 Watt (DIN, 4 Ohm)

• Diskret aufgebaute Endstufe mit

Linear  TRAIT-Transistoren

• RDS-Tuner mit PTY und EON-Funktionen

• Radiotext

• 30 UKW/MW Speicher mit "Auto Memory"-Funktion

• "Bass Boost"-Funktion

• "Source Direct"-Schalter

• Elektronisches Klangregelnetzwerk

• Einfache Einstellung über "Multi Control"

• Verschleißfreie elektronische Lautstärkeregelung

H i g h l i g h t s :

2 x 100 Watt Ausgangsleistung

RDS-EON mit Radiotext

Linear TRAIT-Endstufe

Subwoofer Pre-Out

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Stereo-Receiver mit Linear TRAIT-Transistoren und Fernbedienung

KRF-A4030/-S
HiFi 2000
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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Unverbindliche Preisempfehlung: DM 399,- / ÖS 2.999,-

▼

• Eingänge: CD, Aux, Phono (MM)

Tape1/MD, Tape2-Monitor

• Subwoofer-Vorverstärkerausgang

• Lautsprecherumschaltung A bzw. B und A+B

• Kopfhörerausgang

• Energiesparender separater "Stand-By"-Trafo (1,2 W)

• "Stand-By" + "Main-Power" Schalter

• 2 geschaltete Netzausgangsbuchsen

• Systemprotokoll SL16

• Bequeme Klangeinstellung vom Sitzplatz via Fernbed.

• IR-Systemfernbedienung mit 10er Tastatur

LINEAR


