




TECHNISCHE DATEN KR-V8010

AUDIOTEIL
Ausgangsleistung:
2 x 110 Watt (IEC, 83 bis 12.500 Hz, o,7 % Klirrfaktor, 8 Ohm)
2 x 100 Watt (DIN, 1.000 Hz, 4 Ohm)
hinten
2 x 20 Watt (RMS, 8 Ohm, Klirrfaktor max. 0,9 %)

Gesamtklirrfaktor (1 kHz, 8 Ohm): 0,003%

Eingangsempfindlichkeit/-impedanz
PHONO (MM): 2,5 mV/47 kOhm
CD/ TAPE: 200 mV/47 kOhm
VIDEO: 250 mV/47 kOhm

Frequenzgang CD, TAPE, VIDEO: 10 Hz-100 kHz, +0/-3 dB

Geräuschspannungsabstand
Phono MM: 79 dB
CD, TAPE: 100 dB
VIDEO: 90 dB

Grafischer Equalizer
Scheitelfrequenzen: 80  Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,4 kH, 6 kHz, 15 kHz
Regelbereich: ± 12 dB

VIDEOTEIL
VIDEO-Eingänge/Ausgänge:  1 Vp-p, 75 Ohm, unsymmetrisch

UKW-TUNERTEIL
Empfangsbereich: 87,5 MHZ – 108 MHz
Antennenimpedanz: 75 Ohm
Empfindlichkeit IHF: 10,8 dBf (0,95 µV an 75 Ohm), DIN MONO 1,1 µV, STEREO 10 µV
Geräuschspannungsabstand (bei 65 dBf; IHF): MONO 80 dB, STEREO 74 dB
Gesamtklirrfaktor (bei 1.000 Hz): MONO 0,1 %, STEREO 0,2 %
Frequenzgang: 30 – 15.000 Hz (+0,5/-2 dB)
Stereo-Kanaltrennung: 50 dB bei 1 kHz (IHF), 40 dB bei 1 kHz (DIN)

MW-TUNERTEIL
Empfangsbereich: 531 kHz – 1.610 kHz
Nutzbare Empfindlichkeit: 10 µV (400 µV/m)
Geräuschspannungsabstand: 50 dB
Gesamtklirrfaktor: 0,3 %
Selektivität: 25 dB

ALLGEMEIN
Stromverbrauch: 450 Watt
Abmessungen: 440 x 162 x 420 mm (BxHxT)
Gewicht: 12,5 kg


