
P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Aktiver Subwoofer mit 25cm-Basschassis

SW-505D-B
HiFi 2000/2001

H i g h l i g h t s :

25cm-Basschassis

Verstärker in Class-D-Technik

Flankensteilheit -12 dB / -24 dB

Phasenumkehrschalter
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• Integrierter Verstärker in D-Class-Technik mit

150 Watt Nennleistung (0,09% Klirr, 4 Ohm)

• 25 cm-Tieftöner,Übertragungsbereich 20 - 200Hz

• Großer Pegelregler am Frontpanel des Subwoofers

• Einstellbare Übernahmefrequenz 60 ... 200Hz

• Umschaltbare Filtercharakteristik

(0dB, -12dB/Okt., -24dB/Okt.)

• "Phasen-Schalter" zur optimalen Raumanpassung

• "Power Save"-Funktion schaltet nach Zeit-

verzögerung selbstständig in "Stand-By"-Modus

• "Peak"-Indicator zur Übersteuerungskontrolle

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: FRÉDÉRIC SCHWALB GMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65

M
ai

 2
00

0/
Te

ch
n.

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

• Bedienpanel mit schwarzer Frontblende

• IR-Fernbedienung

• Umschaltung der Betriebsart "Movie" / "Music"

• Cinch-Eingang für Geräte mit Subwoofer Pre-Out

(links/rechts - Eingang rechter Kanal = Mono)

• Großsignaleingang zum Einschleifen in HiFi-Systeme

ohne Subwoofer-Vorverstärkerausgang via

Lautsprecheranschluss

• Gehäusefarbe: schwarz

• Abnehmbare Frontbespannung,

• Abmessungen (B x H x T): 285 x 440 x 350mm
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