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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

THX-Subwoofer

SW-X1
HiFi '95

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 999,-
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• Empfohlene Verstärkerleistung: 50 - 250 Watt

• Baßreflex-System mit ca. 120 Liter

• Nominale Impedanz: 8 Ohm

• Minimale Impedanz: 7.8 Ohm

• Wirkungsgrad: 87 dB/W/m

• Übertragungsbereich: 20 Hz - 50 kHz

• 30 cm Baßchassis mit Polypropylen-Membran

• Konkav geformte Schutzkappe für gleichmäßigen

Pegelabfall der oberen Frequenzen

�

H i g h l i g h t s :

THX-Zertifikat

30 cm Baßchassis

�

Markteinführung: August 1995

�

• Abnehmbare Frontbespannung

• Schwarze Gehäuseausführung

• Großdimensionierte vergoldete Anschlußklemmen,

auch für Laborstecker geeignet

• Zwei Lautsprecherterminals zum problemlosen

Anschluß eines weiteren Subwoofers

• Magnetische Abschirmung

• Abmessungen (B x H x T): 489 x 489 x 510 mm

• Gewicht: 26 kg

Extrem präzise Baßwiedergabe

auch bei großen Pegeln


